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TRIBUNOL Synt 0W-40 

 

Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren 
 
 

BESCHREIBUNG 
 
TRIBUNOL Synt 0W-40 ist ein Super Leichtlauf-Motorenöl für PKW Otto- und Dieselmotoren. Hohe 
Vollsyntheseanteile und ausgewählte Additive ermöglichen eine hohe Kraftstoffeinsparung und einen 
verbesserten Verschleißschutz auch im harten Dauereinsatz und für Sportmotoren. 
 
 
 
VORTEILE 
 

• hervorragender Verschleißschutz 

• ausgezeichnete Oxydations- und 
Temperaturstabilität 

• minimale Reibungsverluste 
 
 

• optimale Motorsauberkeit durch intensive 
Reinigungswirkung 

• lange Ölwechselintervalle 

• hohe Kraftstoffersparnis  
  
 
 

 

Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften 
gefordert werden: 
 

SAE 0W-40 BMW Longlife-01 
ACEA A3/B4 MB 229.5, MB 229.3 
API SN/CF Porsche A40 
  Renault RN0700, Renault RN0710 
  VW 502.00, VW 505.00 

 
   

    

    

    
   

 
 
TECHNISCHE DATEN 

Eigenschaft Methode Einheit Wert 

Dichte bei 15°C  DIN 51757   g/ ml  0,860 

Viskosität bei 40°C  DIN 51562   mm²/s  80 

Viskosität bei 100°C  DIN 51562   mm²/s  14 

Viskositätsindex  DIN 2909   - 180 

Flammpunkt  DIN ISO 2592  °C  230 

Pourpoint  DIN ISO 3016  °C  -40 

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller 

Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen  

Stand: 2021 


