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SILKOLENE-PFLEGESPRAYS 

SILKOLENE PRO PREP 

SILKOLENE PRO PREP ist ein hochwertiger wasserabweisender,harter Oberflächenkonditionierer, 
der eine Mikrosperre gegen Schmutz und unerwünschte Ablagerungen bereitstellt.
  
Sichere Anwendung auf allen freigelegten Karosserien, um die Reinigung zu erleichtern und 
die Farbe und das Aussehen von Kunststoffen und lackierten Oberflächen wiederherzustellen.

SILKOLENE PRO PREP verzögert zudem die Metallkorrosion und verhindert das weitere Anhaften 
von Schmutz und Schlamm. SILKOLENE PRO PREP sorgt für ein schwer zu erreichendes "Fabrik 
Finish" und sorgt für einen reibungslosen Bewegungsablauf der Kunststoffteile.
  
Hilft bei der Wasserundurchlässigkeit und Isolierung von Zündsystemen. 

HINWEIS: Silikonhaltige Produkte
  
Nicht dort verwenden, wo gestrichen wird.
Nicht auf Windschutzscheiben verwenden. 
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Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen 
der FUCHS SCHMIERSTOFFE GMBH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und 
entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von 
vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der 
Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von 
außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht 
möglich. Unsere Produkte dürfen nicht in Luft-/Raumfahrzeugen bzw. Teilen davon verwendet werden. 
Dies gilt nicht, soweit die Produkte vor dem Einbau von Bauteilen in ein Luft-/ Raumfahrzeug wieder 
entfernt werden. Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche 
Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine 
Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. 

Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS 
SCHMIERSTOFFE GMBH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der 
Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die 
Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der 
gebotenen Sorgfalt einzusetzen. 

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das 
Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser 
Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen 
Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit 
Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. 

Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS 
SCHMIERSTOFFE GMBH. 
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