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TRIBUNOL C-2 5W-30 

 
Motorenöl für Benzin- und Dieselmotoren 
 
 
BESCHREIBUNG 
 
TRIBUNOL C-2 5W-30 ist ein Leichtlauf-Motorenöl auf Basis modernster HC-Synthesetechnologie. 
Besonders empfohlen für französische PKW Otto- und Dieselmotoren mit Katalysatoren und 
Dieselpartikelfiltern. Es erfüllt die neuen Longlife Anforderungen und ist auch für kommerziell betriebene 
Transporter geeignet. 
 
VORTEILE 
 

• hervorragender Verschleißschutz 
• ausgezeichnete Oxydations- und  

Temperaturstabilität 
• hohe Betriebssicherheit  

 
 

• optimale Motorsauberkeit durch intensive 
Reinigungswirkung 

• optimaler Öldruck 
• Kraftstoffersparnis 
• Reduzierung der Abgasemissionen 

  
 

Empfohlen und erprobt in Aggregaten, für die folgende Spezifikationen und Füllvorschriften 
gefordert werden: 
 
SAE 5W-30 FIAT 9.55535-S1 
ACEA C2 IVECO 18-1811 
API SP (RC) MB 229.61 
  Opel/Vauxhall OV0401547 
  PSA B71 2290 (2018) 
   Renault RN0700 
   Mazda, Subaru, Suzuki, Toyota, Honda 
    
      

 
 
 
TECHNISCHE DATEN 
Eigenschaft Methode Einheit Wert 
Dichte bei 15°C  DIN 51757   g/ ml  0,855 
Viskosität bei 40°C  DIN 51562   mm²/s  70 
Viskosität bei 100°C  DIN 51562   mm²/s  11 
Viskositätsindex  DIN 2909   - 165 
Flammpunkt  DIN ISO 2592  °C  215 
Pourpoint  DIN ISO 3016  °C  -35 

Einsatz nach Vorschriften der Motorenhersteller 
Alle Kenndaten sind Mittelwerte und unterliegen produktionsbedingten Schwankungen Stand: 2021 


